Panasonic

Rychly referenéni priivodce

Digitalni systémovy telefon

model KX-DT521/KX-DT543/KX-DT546
Digitalni DSS konzole

Model KX'DT590

Dékujeme vam za zakoupeni digitalniho telefonniho pfistroje (DPT). Pfed uvedenim
pfistroje do provozu si dukladné prostuduijte tuto pfiruc¢ku a po precteni si ji peclivé
uschovejte. Dali podrobnosti si vyhledejte v dokumentaci k pobockové Ustfedné.

Tento vyrobek podporuje nasledujici verze pobo¢kovych ustreden
(PBX) a typy kodeku:

KX-NS300/KX-NS500: Soubor softwaru PFMPR verze 1.0000 nebo novéjsi
KX-NS1000: Soubor softwaru PCMPR Verze 3.10000 nebo novéjsi
KX-NCP500/KX-NCP1000: Soubor softwaru PBMPR Verze 8.0100 nebo novéjsi
KX-TDE100/KX-TDE200: Soubor softwaru PMMPR Verze 8.1000 nebo novéjsi
KX-TDE600: Soubor softwaru PGMPR Verze 8.1000 nebo novéjsi

KX-TDA30: Soubor softwaru PSMPR Verze 5.0100 nebo novéjsi

KX-TDAS50: Soubor softwaru PSMPR Verze 6.0100 nebo novéjsi
KX-TDA100/KX-TDA200: Soubor softwaru PMPR verze 5.0100 nebo novéjsi
KX-TDAB00: Soubor softwaru PLMPR verze 5.0100 nebo nové;si
KX-TDA100D: Verze souboru softwaru PDMPR 5.2000 nebo novéjsi

KODEK: G.711

Poznamka

® Oznaceni typu jednotlivych modelu jsou v této pfiru¢ce uvadéna bez
koncovych znak(, pokud to neni nezbytné.

® Obrazky se mohou od zakoupeného vyrobku mirné lisit.

Ochranné znamky

@ Plantronics je ochranna znamka nebo registrovana ochranna znamka
spole¢nosti Plantronics, Inc.

® Veskeré dal$i zde uvedené ochranné znamky jsou vlastnictvim jejich
odpovidajicich vlastnikd.
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Dulezité informace

VAROVANI

Zacne-li z pfistroje vychazet kouf, neobvykly zapach i nezvykly zvuk, odpojte
od néj kabel telefonni linky. Za tohoto stavu muZze dojit k poZzaru nebo urazu
elektrickym proudem. Ujistéte se, Ze z pfistroje jiz nevychazi kouf, a obratte se
na autorizované servisni stfedisko.

UPOZORNENI
Nez budete KX-DT590 (Digitalni DSS konzoli) uvadét do provozu nebo vyfazovat
z provozu, odpojte poboc¢kovou linku, aby se neposkodil telefon.

Pro uzivatele v Evropské unii

Informace pro uzivatele o sbéru a likvidaci pouzitého zarizeni
a baterii

Tyto symboly na zafizeni, obalu a/nebo v pfilozenych dokumentech znamenaji,
Ze pouzité elektrické a elektronické zafizeni a baterie nelze vyhodit do béZného
komunalniho odpadu. Za Gc¢elem spravného zpracovani a recyklace pouzité
vyrobky nebo baterie odevzdejte na pfislusném sbérném misté v souladu

s platnou legislativou a smérnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC. Zajisténim
spravné likvidace vyrobku pomUzete zabranit potencialnim nebezpecnym vlivim
na zivotni prostfedi a lidské zdravi, které by hrozily pfi nespravné likvidaci tohoto
vyrobku. Dalsi informace o sbéru a recyklaci pouzitych vyrobku a baterii vam
poskytnou mistni Urady, firmy likvidujici odpad nebo dodavatel vyrobku.

PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt udélovany pokuty nebo
jiné druhy postih(, a to v souladu s platnymi pravnimi Upravami pfislusné zemé.

Pro firemni uzivatele v Evropské unii

Budete-li chtit provést likvidaci elektrickych spotfebi¢u nebo
elektronického zafizeni, obratte se prosim na svého prodejce nebo
na dodavatele s zadosti o dalsi informace.

Informace o likvidaci pro zemé mimo Evropskou unii
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tento
produkt zlikvidovat, obratte se na mistni ufady nebo prodejce

a informujte se o spravném zpusobu likvidace.

i
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Ddlezité informace
E Poznamka k symbolu baterie (pfiklady dvou symboli dole):

Tento symbol muZe byt pouzit v kombinaci s chemickym symbolem.
V takovém pfipadé odpovida pozadavkim stanovenym Smérnici

Cd pro chemikalie.

S zadosti o informace ohledné souladu s pfisluSnymi smérnicemi
Evropské unie se obratte na autorizovaného zastupce:

Panasonic Testing Center

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Némecko

C€

Pro uzivatele v Australii a Velké Britanii

@ Tento pfistroj Ize pouzivat ve spojeni s naslouchatky vybavenymi 4
snimaci pro indukéni smyc¢ky. Sluchatko by mélo byt pouzivano 7
jako pfi bézném hovoru. Pro ovladani by naslouchatko mélo byt '
prepnuto do polohy “T” (na naslouchatku) nebo nastaveno podle
pokynl v navodu k obsluze naslouchatka.

@ Pristroj je navrzeny tak, aby ovladaci tladitka mohly lokalizovat i osoby
s postizenim zraku.

Pro uzivatele ve Velké Britanii

@ Pristroj je uréeny do prostfedi s kontrolovanou teplotou a relativni vihkosti.

® Neinstalujte telefon ve vihkém prostfedi, napf. v koupelné nebo v blizkosti
bazénu.

o Cisla 999 a 112 Ize na telefonu navolit po zpfistupnéni vn&jsi linky pro Ggely
nouzovych volani — sluzeb British Telecom (999) a (112).

Pro uzivatele na Novém Zélandu

@ Pristroj se nesmi nastavit tak, aby mohl uskutecriovat automaticka volani na
nouzovou linku ,111* poskytovatele telekomunikacnich sluzeb.




Dulezité informace

® P¥istroj je vybaveny pulsni volbou, zatimco standardem poskytovatele
telefonnich sluzeb je ténova volba DTMF. Nelze zarugit, Ze linky poskytovatele
telefonnich sluzeb budou podporovat pulsni volbu i do budoucna.

VsSeobecné varovani PTC

® Udéleni povoleni Telepermit pro kterékoli koncové zafizeni znamena pouze
to, Ze telekomunikaéni spole€nost souhlasi, Ze zafizeni splfiuje minimalni
podminky pro pfipojeni do jeho sité. Neznamena to zadné schvaleni vyrobku
telekomunika¢ni spole¢nosti, ani tim neni poskytnut zadny druh zaruky.
Zejména plati, Ze neni poskytovana zadna zaruka spravné funkce kterékoli
soucasti ve vztahu k jiné soucasti opatfené povolenim Telepermit, je-li odliSné
znacky nebo modelu, ani z toho nevyplyva, Ze je dané zafizeni kompatibilni
se v§emi sluzbami sité, které poskytuje telekomunikaéni spole¢nost.
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Informace o prislusenstvi

Dodavané prislusenstvi
KX-DT521/KX-DT543/KX-DT546
Sluchatko (1) Kabel sluchatka (1) Telefonni kabel*'

=

Podstavec (1)

KX-DT521 KX-DT543
KX-DT546
KX-DT590
Podstavec (1) Telefonni kabel (1)*? Adaptér pro montaz

na zed (1)

=

Sroubky pro montaz na zed' (3)* Sroubky pro pfipevnéni k pfistroji (2)

P S fle= e

*1  Dva kabely pro KX-DT521NE/KX-DT543NE/KX-DT546NE.
Poradte se s prodejcem, jaky kabel mate pouzit.
KX-DT521NZ/KX-DT543NZ/KX-DT546NZ se dodavaji bez kabelu.
Poradte se s prodejcem, jaky kabel mate pouzit.
Jeden kabel pro jiné modely nez vy$e uvadéné.

*2 Uzivatelé na Novém Zélandu by se méli poradit s prodejcem, jaky kabel
pouzit.

*3  Dva Sroubky pro pfipevnéni KX-DT590 na zed.
Jeden Sroubek pro pfipevnéni adaptéru k pfistroji.




Informace o prislusenstvi

Volitelné prislusenstvi

KX-DT521 KX-DT543 | KX-DT546
Souprava pro upevnéni na zed KX-A432X KX-A433X
Digitalni DSS konzole — KX-DT590




Informace o prislusenstvi

Umisténi ovladacich prvk
KX-DT521NZ/KX-DT521SX/KX-DT521UK/KX-DT521X
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Umisténi oviadacich prvki

KX-DT543AL/KX-DT543NZ/KX-DT543SX/KX-DT543UK/KX-DT543X
KX-DT546AL/KX-DT546NZ/KX-DT546SX/KX-DT546UK/KX-DT546X
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Umisténi oviadacich prvki

KX-DT590AL
KX-DT5908X
KX-DT590UK
KX-DT590X
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LCD displej (displej na bazi tekutych krystali):

KX-DT521: 1 fadek, KX-NT553: 3 fadky, KX-NT546: 6 fadku
Indikator Message/Ringer (Zprava/Vyzvanéni): V pfipadé
pfichoziho interniho hovoru bude indikator blikat zelenég, v pfipadé
vnéjSiho hovoru bude blikat Eervené. V pfipadé zanechaného
vzkazu sviti indikator nepferuSované Cervené.

Flexibilni CO tlacitka: Pouzivaji se pro rezervaci vnéjsi linky nebo
pro provedeni funkci, které jsou tlagitkim pfifazeny.

Hacek na sluchatko: Slouzi pro stabilni odloZeni sluchatka, pokud
je pfistroj upevnény na sténé.

Konektor pro nahlavni soupravu

©/~> (PAUSE/PROGRAM) (jen KX-DT521): Pouzivéa se pro
vlozeni pauzy pfi ukladani telefonniho €isla. Tlac¢itko se rovnéz
pouziva pfi programovani pristroje.

@ (PAUSE) (jen KX-DT543/KX-DT546): Pouziva se pro viozeni
pauzy pfi ukladani telefonniho &isla.

A\ (CONF): Pouziva se pfi uskutednéni hovoru nékolika G&astniku
— tzv. konferenéni hovor.

B (MESSAGE): Pouziva se pro zanechani indikace ¢ekajici
zpravy nebo zpétné volani ucastnikovi, ktery zanechal zpravu.

R (FLASH/RECALL): Pouziva se pro rozpojeni aktualniho hovoru
a uskute¢néni dalSiho hovoru bez zavéseni.

O® (REDIAL): Pouziva se pro opakovanou volbu naposledy
volaného &isla.




Umisténi oviadacich prvki

ga

gs
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*1

4I® (AUTO ANS/MUTE): Pouziva se pro pfijem pfichoziho
hovoru v reZimu hands-free nebo pro vypnuti mikrofonu/sluchatka
v prabéhu hovoru.

I (TRANSFER): Pouziva se pro piepojeni hovoru na jiného
UcCastnika.

—>¢/-2 (AUTO DIAL/STORE): Pouziva se pro systémovou/osobni
rychlou volbu nebo pro ulozeni zmén v programu.

2. (HOLD): Pouzivé se pro pfidrzeni hovoru.

INT" (INTERCOM): Pouzivéa se pro interni volani nebo pfijem
interniho volani.

¢ (SP-PHONE [Hlasity telefon]): PouZiva se v reZimu hands-free.
Mikrofon: Pouziva se pfi konverzaci v rezimu hands-free.
Navigacni tlac¢itko: Pouziva se pro nastaveni hlasitosti

a nastaveni kontrastu displeje nebo pro vybér pozadovanych
polozek.

ENTER*": Pouziva se k potvrzeni vybrané polozky.

Softwarova tlacitka (S1-S4)*": Tlacitka S1-S4 (zleva doprava)
se pouzivaji pro vyvolani funkce, zobrazené v dolni ¢asti displeje.
Konektor EHS (elektronické vidlice)*!

FWD/DND*': Pouziva se na ovladani funkci Pfesmérovani hovort
nebo Nerusit na pobockové stanici.

CANCEL (zrusit)*": Pouziva se ke zru$eni vybrané polozky nebo
polozky.

jen KX-DT543/KX-DT546

10



Pred pouzitim telefonu
0000000000000 |

Pred pouzitim telefonu

Hlasitost reproduktoru

V prubéhu konverzace hands-free
Stisknutim tlacitek [ A] nebo [ ¥] nastavte hlasitost.

Hlasitost sluchatka / nahlavni soupravy*

PFi pouzivani sluchatka nebo nahlavni soupravy
Stisknutim tlacitek [ A] nebo [ ¥] nastavte hlasitost.

Hlasitost vyzvanéni

PFi zavéSeném sluchatku nebo pfi pfijmu hovoru
Stisknutim tlacitek [A] nebo [ V] nastavte hlasitost.

Kontrast LCD displeje

PFi zavéseném sluchatku

Stisknéte Y softwarové tladitko (S1).*2

Zadejte — 1.

Stisknéte tlacitko [ENTER].™

Pomoci tlagitek [ A] nebo [ V] nastavte kontrast LCD displeje.

Stisknéte tlacitko [ENTER].™

Stisknéte tlacitko [CANCEL].?

Vyzvanéci ton

1. Stisknéte G softwarové tladitko (S1).*2

2. Dvakrat stisknéte flexibilni tlagitko CO nebo INT' [INTERCOM].

3. Tlacitky volby (0-9) zadejte 2 ¢islice (01-30) nebo pomoci
tlaCitek [A] nebo [ V] vyberte vyzvanéci ton.

4. Stisknéte tlacitko [ENTER].™

5. Stisknéte tlacitko [CANCEL].?

oA ON =

*1  Pokud ze sluchatka nebo nahlavni soupravy slysite sv(j vlastni hlas, snizte
hlasitost.

*2  V piipadé KX-DT521 stisknéte @/~ [PAUSE/PROGRAM].

*3 V pripadé KX-DT521 stisknéte —>e/D [AUTO DIAL/STORE].

11



Pred pouZitim telefonu

Podsviceni LCD displeje

PFi zavéSeném sluchatku

Stisknéte G softwarové tladitko (S1).*

Zadejte — 4.

Stisknéte tlacitko [ENTER].”

Stisknutim tlacitka volby vyberte rezim podsviceni LCD displeje.
—: Automaticky

1.: Vzdy ZAPNUTO

2:Vzdy VYPNUTO

5. Stisknéte tlacitko [ENTER].?

6. Stisknéte tlacitko [CANCEL].™

POM=

*1 V pfipadé KX-DT521 stisknéte @/~ [PAUSE/PROGRAM].
*2 V pFipadé KX-DT521 stisknéte —>+/> [AUTO DIAL/STORE].

12



Ovladani dalsich funkci
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Ovladani dalSich funkci

Uskute¢néni hovort
Volani

[Na poboékul

1. Zvednéte sluchatko.

2. Navolte Cislo pobocky.

[Na vnéjsiho uéastnikal

1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO.

3. \Volte telefonni &islo vnéjsiho ucastnika.

Opakovani volby

1. Zvednéte sluchatko.
2. Stisknéte O® [REDIAL].

Rychla volba

1. Zvednéte sluchatko.
2. \Volte Cislo rychlé volby.

Volani na vstupni telefon

1. Zvednéte sluchatko.

2. Zadejte ®3 1.

3. Zadejte cCislo vstupniho telefonu (vratného) (2 Cislice).
4. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, hovorte.

Systémova rychla volba

1. Zvednéte sluchatko.
2. Stisknéte —+/> [AUTO DIAL/STORE].
3. \Volte ¢&islo rychlé volby ze systémového seznamu (3 &islice).

13



Ovladani dalsich funkci

Osobni rychla volba

[Ulozenil

1. Zvednéte sluchatko.

Zadejte ®3 —.

Volte Cislo osobni rychlé volby (2 &islice).
Volte telefonni ¢islo, které hodlate ulozit (max. 32 &islic).*!
Stisknéte @.

. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.
Volbal

Zvednéte sluchatko.

Stisknéte —/> [AUTO DIAL/STORE].
Zadejte ®).

Volte Cislo osobni rychlé volby (2 &islice).

PON2ZTOORON

Jednotlaéitkova volba

[Ulozenil

Stisknéte GRS softwarové tladitko (S1).*2

Stisknéte flexibilni tlacitko CO.

Zadejte 2.

Zadejte Cislo, které hodlate ulozit (max. 32 €islic).*!

Stisknéte tlacitko [ENTER].™

. Stisknéte tlacitko [CANCEL].”?

[volbal

1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO pfifazené jako tlacitko
jednotlagitkové volby.

OOk ON=

*1 Pred vlozenim Cisla vnéj$iho uc€astnika zadejte Cislo pro pfistup k vnéjsi
lince.

*2 V pfipadé KX-DT521 stisknéte @/~ [PAUSE/PROGRAM].

*3 V pfipadé KX-DT521 stisknéte —>e/D [AUTO DIAL/STORE].

14



Ovladani dalsich funkci

V prubéhu konverzace

Pridrzeni hovoru

[Pro pridrzenil

1. Stisknste .4\, [HOLD].

2. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

[Obnoveni pFidrzeného hovoru na poboéce, ktera jej pridrzelal
1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte flexibilni tlagitko CO nebo INT’ [INTERCOM].
[Obnoveni vnéjsiho hovoru z jiné poboékyl

1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO.

Prepojeni hovoru

[Na poboékul

1. Stisknéte % [TRANSFER].

2. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, navolte Cislo pobocky.
3. Hovorte.

4. Zavéste sluchatko.

[Na vnéjsiho ucastnikal

Stisknéte &% [TRANSFER].

Jakmile se ozve potvrzovaci tén, stisknéte flexibilni tlacitko CO.
Navolte vnéjsi telefonni Cislo.

Hovorte.

Zavéste sluchatko.

abrowod~
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Ovladani dalsich funkci

Nastaveni telefonu podle viastnich potieb

Nerusit (Do Not Disturb)

1. Zvednéte sluchatko.
2. Zadejte ®7 1.
3. Stisknutim tlacitka volby vyberte nastaveni.
—: Jak pro vnéjsi hovory, tak pro interni hovory
1.: Pouze pro vnéjsi hovory
2: Pouze pro interni hovory
4. Pro povoleni funkce nerusit (Do Not Disturb) zadejte 1.
Pro zruseni funkce nerusit (Do Not Disturb) zadejte —.
5. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, zavéste.

Nastaveni upominani (Timed Reminder)

[Nastavenil

1. Zvednéte sluchatko.

2. Zadejte ®76—1.

3. Zadejte hodinu a minutu (4 Cislice).

4. Pokud mate nastavené zobrazovani ¢asu ve 12hodinovém
formatu, zadejte — (AM) (dopoledne) nebo 1 (PM) (odpoledne).

5. Zadejte — (jedenkrat) nebo 1 (denné).

6. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

[Zrusenil

1. Zvednéte sluchatko.

2. Zadejte ®76 ——.

3. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, zavéste.

[Ukoné&eni nebo odpovéd’ na zpétné vyzvanénil

1. Stisknéte INT' [INTERCOM] nebo zvednéte sluchatko.

16




Ovladani dalsich funkci

Uziteéné funkce

Konverzace vice tucastniku

[PFidani dal$ich aéastnikd do probihajici konverzacel

1. Stisknéte & [CONF].

2. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, navolte telefonni Cislo
Ucastnika, kterého chcete pfidat.

3. Nyni mdzete hovofit s novym ucastnikem.

4. Stisknéte & [CONF].

5. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, muzete hovofit s nékolika
ucastniky.

[Opusténi konferencel

1. Stisknéte & [CONF].

2. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

Nez opustite své pracovisté

Presmérovani hovoru (Call Forwarding)

Zvednéte sluchatko.

Zadejte ®7 1..

Stisknéte tlacitko volby pro vybér typd hovor(, pro néz se ma
tato funkce pouzit.

— Jak pro vnéjsi hovory, tak pro interni hovory
1.: Pouze pro vnéjsi hovory

2: Pouze pro interni hovory

4. Stisknutim tlagitka volby vyberte nastaveni.

2: V8echny hovory

3: Obsazeno

4: Nikdo nezveda

5

W=

: Obsazeno / Nikdo nezveda
: Zrusit*!
5. Zadejte &islo pobocky a pak zadejte @ nebo zadejte pristupové
¢islo a pak zadejte @.
6. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

*1  Pokud jste v kroku 4 zadali —, mUzete krok 5 preskocit.

17



Instalace a nastaveni
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Instalace a nastaveni

Poznamka

® Spole¢nost Panasonic nepfejima Zadnou odpovédnost za zranéni nebo
poskozeni majetku, plynouci ze selhani, vzniklych v dusledku nespravné
instalace nebo ovladani, které je v rozporu s touto dokumentaci.

Pfipojeni modulu KX-DT590 k pfistroji KX-DT543/
KX-DT546

S modulem KX-DT590 se pristroj doplni o dalSich

48 flexibilnich CO tlagitek. Tato tlacitka Ize vyuZzit na
rezervovani vnéjsi linky, volani pomoci jednotlagitkové volby,
nebo na pouziti funkce pfifazené urcitému tlacitku.

1  Modul KX-DT590 pFipevnéte
k pfistroji 2 Sroubky.*!

*1  Jsou pfibaleny k modelu KX-DT590.

Pripevnéni podstavce
KX-DT521
1 Zapadky podstavce zasurite do hagkil umisténych na pfistroji.

2 Jemné zatladte na podstavec ve vyobrazeném sméru, aZ zapadne
do spravné polohy. Tim je montaz dokoncéena.

18



Instalace a nastaveni

KX-DT543/KX-DT546/KX-DT590
1 Zasurite zapadky (A) podstavce do haékd umisténych na pistroji.

2 Jemné zatladte na podstavec ve vyobrazeném sméru, aZ zapadne
do spravné polohy. Podstavec bude upevnény ve zvySené poloze.

Priklad: KX-DT546

Oddéleni podstavce
KX-DT521

1 Podstavec vysuiite ve sméru
Sipky, pfi€emz obéma rukama
stisknéte zapadky, jak ukazuje
obrazek.

KX-DT543/KX-DT546/KX-DT590
1 Uchopte podstavec ob&ma rukama.

2 Podstavec mirné natodte ve
vyobrazeném sméru, az se uvolni.

Priklad: KX-DT546
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Instalace a nastaveni

Zapojeni
KX-DT521 Telefonni kabel
=% P¥ipojte k pobockové Ustfedné.
= Pripojte k:
RO Uil s H: digitalnimu systémovému telefonu
— Digitalni XDP pfipojeni

= Do konektoru sluchatka

DO HLAVNI
JEDNOTKY

DO PABX | | K DIGITALNI [*

KX-DT543/KX-DT546 Telefonni kabel
(—,_,—_-} PFipojte k pobockové ustfedné.
—= Pripge ke
digitalnimu systémovému telefonu
— Digitalni XDP pfipojeni
jednolinkovému telefonu
— XDP nebo paralelni pfipojeni

= Do konektoru sluchatka

DO HLAVNi [7]
JEDNOTKY

Nahlavni souprava
DO PABX

1 Konektor EHS
2 konektor nahlavni soupravy
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Instalace a nastaveni

KX-DT590 Telefonni kabel

= Pripojte k pobockové Ustiedné.

Pfichytka

Poznamka

® P¥i pfipojeni nahlavni soupravy
S timto pfistrojem Ize pouZzivat nasledujici nahlavni soupravy. (Nelze zarucit
funkénost vSech operaci s nahlavnimi soupravami.)
— Nahlavni soupravy s kabelem
Panasonic RP-TCA400, RP-TCA430, KX-TCA400 nebo KX-TCA430
— Nahlavni soupravy EHS (jen modely KX-DT543/KX-DT546)
Vybrané nahlavni soupravy znacky Plantronics®
S Zadosti o aktualni informace ohledné nahlavnich souprav, které byly
otestovany s timto pfistrojem, se prosim obratte na svého prodejce.
http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

® Pripojovani kabeld
Kabely vlozZte do drazek a zajistéte pfichytkami, aby se neposkodily
konektory.
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Pripevnéni na zed’
0000000000000 |
Pripevnéni na zed’

Poznamka

® Budete-li modely KX-DT543/KX-DT546 s pridavnym modulem KX-DT590
pfipevniovat na zed, nejdfive pfipevnéte k pfistroji pfidavny modul
a teprve potom jej zavéste. Podrobnosti o pfipevnéni najdete
v ¢asti ,Pfipevnéni modulu KX-DT590 k pfistroji KX-DT543/KX-DT546“
na strané 18.

® Pokud budete pfistroj KX-DT543/KX-DT546 s modulem KX-DT590
zavésovat na zed, Ize pouzit jen JEDEN modul KX-DT590.

1 Zasurite vystupky adaptéru pro upevnéni na zed do pfislusnych
otvor(l ve spodni strané pfistroje a poté adaptér posunte ve sméru
Sipky, az zaklapne do spravné polohy.

KX-DT521
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Pripevnéni na zed’

Adaptér pro zavéSeni na zed zajistéte k zakladné pfistroje pomoci
Sroubku (Sroubku). (Doporuéeny utahovaci moment:
0,4 Nm [4,08 kgf/cm] az 0,6 Nm [6,12 kgf/cm])

PFipojte k pfistroji kabely a provlecte je skrz adaptér, jak je patrno
z nize uvedeného obrazku.

Za$roubuijte do zdi Sroubky (83 mm nebo 100 mm od sebe)
a pfistroj na né zaveéste.

Priklad: KX-DT543/KX-DT546/KX-DT590

3 Telefonni kabel 4

Podlozka
e

N
Sroub zasroubujte
do této polohy.

— 83 mm
100 mm
27—
=1 ]
T
222"”77
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Jeden Sroubek zde 222 mm Jeden Sroubek zde

)

o (( o

SABLONA PRO MONTAZ NA ZED

1. Sroubky za$roubujte do zdi podle
3 obrazku.
=
>b< 2. Pfistroj zavéste za hlavy Sroubu.
o
N 3 Poznamka: o8
P 8; * Budete-li modul KX-DT590 zavésovat g & ;
>.<§ 3 vedle systémového telefonu 3 g x
= KX-DT543/KX-DT546, nechte =
g mezi 2 Srouby pro systémovy telefon 3
; a 2 Srouby pro KX-DT590 rozte¢ e
x 222 mm, jak je patrné z vykresu
3 Sablony. Tato vzdalenost je na Sabloné
g zkracena a je nutné ji odmérit.
[e)]
D D
U 3/
D O\\\

Jeden Sroub v jednom z bodl Jeden Sroub v jednom z bodl
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